はじめにお読み〈ださい 




重要：ステップ15でソフトウェアをインス 
卜ールするまでは USB ケーブルを接続し 
ないでください。 



姻包材を取り除く 


a テープを取り外します。 b アクセスドアを下に開き、栖包材を取り除き、付属品を取り出します。 



Q 付 Jlfn を確認する 



Windows CD 



Macintosh CD 



ユ’ ー ザ' 一 （リ ファレ 
ンス) ガイド 




コントローノレパネノレ 
ホ'—バ ーレイ （すで 
に取り付けられている 
ことがあります） 



* 栖包の内容が異なることがあります。 
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□ コントロールパネルオーバーレイを取り付け 
る（取り付けられていない場合） 



a コントローノレノくス 
ルオーバーレイか 
ら接着面のカバー 
をはがします。 



b カノく一を持ち上げます。 

コントロ'一~ノレノくネノレホ'一~ノく 

ーレイをへこんだ部分に置 
きます。オーバーレイが所 
定の位置に接着されたこと 
を確認します。 


■ HPPSC はコントロー ■ 

[ ルパネル ホーバー レ: 
■イを 取り付けるまでは ■ 
! 動作しません！ ： 


k 国圓圓圓圓圓国国国国圓 J 


A 4 サイズの白い普通紙をセットする 



I 用紙を無理にトレイの奥まで挿入しようとすると紙詰まりの原因になることがあります。 [ 

L 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国 J 

Q 電源アダプタと コ- ドを接続する 
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Q 電源をホンにする 




電源/再開 ボタンの横にあるインジケー 
夕をチェックします。初期化が終了する 
まで待ちます。 


アクセスドアを開く 


令 


アクセスドアを下に開きます。 



自動的にプリントカートリッジホルダが本体 
中央まで移動します。 



令 



プリントカートリツジを準備する 



hp psc 1300 & 1310 series - 


Q 576390235 Jpn.indd 3 


令 


2004/03/08 13:35:07 

































































E 黒プリントカ-トリツジを装着する 





a 黒 プリントカートリッジを持ちます。こ 
のとき、 HP ラベルが上にくるようにしま 
す。 


b 黒 プリントカートリッジをわずかに傾 
けながら、プリントキャリッジの右側に差 
し込みます。 

C カチッと音がして所定の位置に収まる 
までプリントカートリッジを確実に押し込 
みます。 




カラ-プリントカ-トリツジを装着する 





a カラー プリントカートリッジを持ちます。こ 
のとき、 HP ラベルが上にくるようにします。 


b カラー プリントカートリッジをわずかに傾 
けながら、プリントキャリッジの左側に差し 
込みます。 

C カチッと音がして所定の位置に収まるま 
でプリントカートリッジを確実に押し込みま 
す。 


d 両方のカートリッジが確実に装着されたこ 
とを確認してからアクセスドアを閉じます。 
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hp pscl310 all-in-one 



printer 


ir • scanner • copier 


a プリントカートリッジ調整ページが印刷されるまで待ちます。 

b 巧刷された調整ページの表が下になるようにしてガラス板の手前の左隅にセ外します。カバーを閉めま 
す。 

C スキャン ボタンを押します。電源インジケータが点滅しなくなると調整が完了します。調整ページは捨てる 
唉 うがサイクルしてください。 令 


本デバイスをコンピュータに接続しない場合は、『ユーザーガイド』で使い方を説明している箇所に進んで 
ください。 


コンピュータの電源をオンにする 


a コンピュータの電源、をホンにし、必要 
に応じてログインしてから、デスクトップ 
が表示されるのを待ちます。 


b 起動しているプログラムはすべて閉じ 
てください。またウイルスソフトなどの常 
駐プログラムは、起動しないように終了 
または設定を変更してください。 



hp psc 1300 & 1310 series - 
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正しい CD を挿入する 


Windows ユーザー; 



a HP PSC Windows CD を 

挿入します。 

b 画面の指示に従います。 


スタート画面が表示されな 
い場合は、マイコンピュー 
夕をダブルクリックし、 CD - 

ROM アイコンをダブルクリ 

ックし、 setup . exe をダフ 

ノレクリックします。 


Macintosh ユーザー; 



HP PSC Macintosh CD を 

挿入します。インストール 
する前に、ステップ 15 に 
進みます。 


令 


E USB ケ-ブルを接続する 


Windows ューザー： 

次の画面が表示されたら、 USB ケーブルを接続 
します。 



Macintosh ユーザー： 

a USB ケーブルを接続します。 

b HP All - in-One installer アイコンをダブルク 
リックします。 



hp alt-Irt-one In が加 er 


I この画面が表示されない場合は、 梟: 
I 後のページにあるトラブルシューテ ■ 
I イングを参照してください。 ： 


k 国国国国国国国国国国国国国国国国国国 J 



令 


hp psc 1300 & 1310 series - 
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ソフトウてアのインスト-ルを続行する 


Windows ューザー： 

次の画面が表示されない場合は、最後の 
ページにあるトラブルシューティングを参照 
してください。 


Macintosh ューザー： 

セットアップアシスタントを含むすべての画面 
への入力を完了します。 



画面の指示に従います。登録画面への入力 
を完了します。 



令 



日又パ！!兀广! 



設定 完了！ 画面が表示されたら、 
HPPSC を使用することができます。 
操作方法については、『ユーザーガ 
イド』か画面上のヘルプを参照してく 
ださい。 
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トラブルシューティング 


111111111 


問疆 



操作; 


Q5763-90235 

プリントカ^ートリッジを装着した後で プリントカートリツジを確認 メッセ^ージ 
が点灯する。 


プリントカートリッジを取り外します。銅接点からテープを完全にはがしたこ 
とを確認します。アクセスドアを閉じます。ステップ9を参照してください。 



問愚 
操作; 



問疆 

操作; 


プリントカートリッジの調整中に紙詰まりが発生した。 


デバイスの電源をオフにし、バックドアを取り外します。注意しながら用紙 
を取り除きます。デバイスの電源をオンにし、注意して用紙を七外します。 
ステップ5を参照してください。 


USB ケーブルの接続を指示する画面が表示されなかった。 


HP PSC Windows CD をいったん取り出してから再挿入します。ステップ 
14を参照してください。 



問疆 


操作; 


Windows Microsoft ハードウエアの追加 画面が表示される。 


キャンセルを クリックします。 USB ケーブルを取り外してから 、 HP PSC 
Windows CD を挿入します。ステップ14と15を参照してください。 



問疆 


デバイスのセットアップに失敗しました 画面が表示される。 


操作; 


コントロ^ールパネルオ^ーノく'ーレイが確実に取り付けられてレ、ることを確認します。 

HP PSC の接続を取り外し、もう一度接続します。すべての接続をチェックします。 USB ケ 
' ーブルがコンピュ^ータに接続されていることを確認します。 USB ケ^ーブルは、キ^ーボ^ード 
や、バスパワードでないハブには接続しないでください。ステップ 4 と 15 を参照してくだ 
さい。 


、一^ イ1 デバイスが接!*をれていないか、接なされているデバイスげこの 

インストーラでヴポートまれてい*だん， a 切なデバイスモ g 巧 
してサ6インス!ラ定実巧して < ださい， 

户〇一 


問疆 

操作; 


Macintosh ソフトウ: n アがインストールされない。 

ソフトウェアをインスト'ールする前に、 USB ケ'ーブルがコンピュ'ータに接続さ 
れていることを確認します。 USB ケーブルは、キーボードや、バスパワード 
でないハブには接続しないでください。ステップ15を参照してください。 


詳し〈は、『ューザーガイド』か HP フォトイメージングのヘルプを参照して〈ださい。 
サポートが必要な場合は www . hp . com / support にアクセスして〈ださい。 
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